DJ-X81 クロ ー ン ユ テ ィ リ ティ V.0.04 


DJ-X81 を お 買い 上 げ い た だ き 、 誠に あり が と う ご ざ いま す 。 

この ソフ トウ エア は 、 DJ-X81 の メモ リー と バン ク の 編集 、 リ ンク 設定 、 各種 機能 の 設定 値 
変更 が で きる も の で 、 フリ ー ウ エア と し て ご 提供 し て いま す 。 この ソフ トウ エア の 使い 方 に 関 
する ステ ッ プ バイ ステ ッ プ の サポ ー ト は し て お り ま せん 。 また 、 PC に よっ て は USB シリ アル 
変換 や 通信 信号 の レベ ル な どの 相性 か ら 、 お 使い に な れ な いこ と も あり ます の で 、 予め ご 
了承 くだ さい 。 パソ コン の 操作 が 苦手 な 方 は 、 パソ コン の 使用 に 慣れ た 方 に 設定 や 使い 
方 を お 聞き くだ さい 。 ソフ ト は 単純 な 機能 し か 持ち ませ ん が 、 表示 は すべ て 英文 で 、 日 本 
語 版 は あり ませ ん 。 


プロ グラ ム は ウイ ンド ウズ XP の 32 ビ ッ ト と セブ ン 、 エイ ト の 64 ビ ッ ト 版 で 動作 を 確認 し て い 
ます 。 お 使い に な る に は 、 別売 の 専用 PC 接続 ケー ブル ERW-7( 定 価 \4, 725) が 必 
要 で す 。 PO 接続 ケー ブル を お 買い 上 げ い た だ く 前 に ソフ ト を イン スト ー ル し て 、 イン ター 
フェ ー ス な ど を あら か じ め ご 覧 に な り 、 お 使い いた だ け そ うな ら ケ ー ブ ル を ご 購入 くだ さい 。 
ケー ブル の 返品 は で きま せん 。 


ネイ ンス トー ル 

ダウ ン ロ ー ド し た ZIP ファ イル を 解凍 し ます 。 解 閑 し た フォ ル ダ に ある DJ-X81 Clone 
Utility v0.04msi ファ イル を クリ ッ ク し て 、 イン スト ー ル し ます 。 デフ ォ ル ト 状 態 な ら 、 C ド ライ 
ブ の program files フォ ル ダ に DJ-X81 Clone Utility v0.04 と いう フォ ル ダ が で き 、 デス ク 
トッ プ に ショ ー ト カッ ト が 表示 され ます 。 フォ ル ダ に ある 「 出 荷 時 メモ リー デー タ 002.x81」 
ファ イル は 、 出荷 時 に DJ-X8 1 に プロ グラ ム さ れ て いる メモ リー デー タ で す 。 エディ ター の 
File メニ ュー か ら Open を 選び 、 この ファ イル を 指定 する と エディ ター に 読み 込む こと が で 
きま す 。 

アン イン スト ー ル は ウイ ンド ウズ の プロ グラ ム 削 除 か ら DJ-X81 Clone Utility v0.04 を 削 
除 し て くだ さい 、。 更新 する 場合 は 、 古い バー ジョ ン を 必ず 削除 し て か ら 新 し いも の を イン ス 
トー ル し て くだ さい 。 


玉 接続 ケー ブル の ドラ イ バ ー に つい て 

XP の 場合 、 初め て ERW- 7 を お 使い に な る と き は ドラ イ バ ー ソ フト を イン スト ー ル し ます 。 
・ALINCO 電子 事業 部 、 で ウエ ブ 検 索 し て 下記 の ダウ ン ロ ー ド コー ナー に アク セス し ます 。 
WWwW.alinco.co.jp/division/electron/softd|03.html 

・PC 接続 ケー ブル ERW-7/ERW-8 ドラ イ バ ー ソ フト の リン ク か ら 「 ド ライ バー ソフ ト の ダウ 
ン ロ ー ド 」 を 選び 、ERW 7 8driver.zip を ダウ ン ロ ー ド し て 解凍 し ます 。 

・ お な じ 場 所 に ある 「 ド ライ バー ソフ ト の イン スト ー ル に つい て 」PDF に 説明 が ある の で 、 それ 


に し た が っ て イン スト ー ル し ます 。 


ウイ ンド ウズ セブ ン や エイ ト の 場合 は 、 ERW- 7 を USB ポー ト に 接続 し て 、 スタ ー ト ボタ ン > 
デバ イス マネ ー ジ ャ ー か ら 「 ポ ー ト (COM と LPT)」 の 項目 に 「USB serial port(com 数 字 )」 
が 表示 され て いれ ば 、 何 も す る 必要 は あり ませ ん 。 これ が 出 な いと きだ け 、XP と 同じ 要領 
で ドラ イ バ ー を 入れ て くだ さい 。 現行 の 最新 ドラ イ バ ー CDM20828 は 、 エイ ト ま で 対応 す 
る ドラ イ バ ー で す 。 


クロー ン ユ ティ リティ の 使い 方 
・ERW- 7 の プラ グ を DJ-X81 の イヤ ホン プラ グ に 、 USB コネ クタ ー を PC の USB に つなぎ 
更 導 8 


・ ユ ティ リティ プロ グラ ム を 起動 し ます 。 DJ-X81 Clone Utility v0.04 画面 が モニ ター に 表 
示さ れ ま す 。 


*DJ-X81 の MON| キー を 押し た まま 、 電源 を 入れ ます 。 CLONE が 液晶 画面 に 表示 され 
ます 。 


・ ウ イン ドウ ズ の デバ イス マネ ー ジ ャ ー に あっ た 「USB serial port(com 数 字 )」 の 数 字 を 、 
ユ テ ィ リ ティ の ツー ル バ ー に ある Port メニ ュー の COM 番号 に 合わ せま す 。 


* 新 し い フ ァイル を ゼロ か ら 作る と き は この 状態 で BANK00-000 の よう な 表示 の 上 を ダブ 
ルク リッ ク し ます 。 別 の ウイ ンド ウ が 表示 され る の で 編集 し た い 内 容 を 半角 英 数 字 で 入力 
し ます 。 ロー マ 字 は 大 文字 で 入力 し て くだ さい 。 OK で 確定 (入力 が 不 十 分 だ と INVALID と 
警告 が 出 ます )、 CLEAR で 書き 直し 、<< や >> で 前 後 の チ ャ ン ネ ル を 参照 、CANCEL で 
作業 を 中 断 で きま す 。 


・ メ モリ ー に 合わ せ て バン ク の サイ ズ も 編集 で きま す 。 バン ク 編 集 テ ー ブ ル は 、 各 バ ンク の 
サイ ズ を 入力 し ます 。 バン ク は 最大 50 バ ンク (最小 は 1000ch の 1 バン ク だ け ) ま で 作れ 
ます が 、 メ モリ ーch 数 の 合計 は 、 必ず 1000 で な いと 編集 を 受け 付け ませ ん 。 Total 欄 が 
1000 以 外 の 時 は 赤い 数 字 が 表示 され ます 。 


・ 編 集 を 終え る と き は 、 FILE メニ ュー で SAVE を 選び 、 名 前 を 付け て 保存 し ます 。 それ を 
ユ テ ィ リ ティ に 読み 込む と き は 、 FILE か ら OPEN を 選び 、 保存 し た ファ イル を 指定 し ます 。 


【 参考 】 デ フォ ルト の イン スト ー ル を 行なえ ば 、 ウイ ンド ウズ の C ド ライ ブ Program Files の 中 


に DJ-X81 Clone Utility v0.04 と いう フォ ル ダ が 生成 され ます 。 その フォ ル ダ に ある 「 出 
荷 時 メモ リー デー タ 002.x81」 は 、 出荷 時 の 標準 メモ リー デー タ の バッ クア ッ プ ファ イル で 
す 。 これ を 読み 込ん で 、 ソ フト の 動き に な じ む た め の 教 材 代 わり に 使う と 便利 で す 。 


・ エ クセ ル な ど 作 表 ソ フト で 編集 し た いと き は FILE か ら Export を 選び 、 CSV 形式 で デー タ 
を 書き 出し ます 。 CSV を 読み 込む と き は Import を 使い ます 。 半角 英 数 字 で 入力 し て くだ 
さい 。 デフ オル ト の メモ リー デー タ を 吸い 上 げ て テン プレ ー ト 代わ り に 使い 、 カス タマ イズ し 
た い 文 字 や 数 字 の 部 分 だ け 書 き 換 えて いく よう に する と 間違い が あり ませ ん 。 自分 で 手 
入力 する と き は 、 本 書 の 終わ り に ある 付録 を 合わ せ て ご 参照 くだ さい 。 間違え た デー タ を 
イン ポー ト す る と メモ リー が うま く 反 映 さ れ ま せん が 、DJ-X81 が 故障 する こと は あり ませ ん 。 
正しい デー タ に 書き 換え れ ば 治り ます 。 まず 、 ダミ ー の デー タ を 短波 や AM 放送 、 ト ー ン ス 
ケル チ や 空 線 キ ャ ン セ ラー な ど 、 いろ ん な 周波 数 や 設定 を 入力 て 、 どの よう な 状態 で 
CSV ファ イル に 記述 され る か 見 て お く と 、 参考 に な り ま す 。 


・Memory メニ ュー の 下 に ある BANK-LINK と PS-LINK は メモ リー スキ ャ ン と プロ グラ ム ス 
キャ ン 時 に リン ク さ せ た い バン ク や サー チ ペ ア 番 号 を 入力 で きま す 。 


"DJ-X81 に 編集 し た デー タ を 書き 込む に は 、 COMM メニ ュー か ら Write All を 選び ます 。 
メモ リー タブ の Write selected memory は 該当 の チャ ン ネ ル だ け を 書き 込む と き に 使い 、 
早く < 書き 込み が で きま す 。 Clear memory は 削除 で 、 該当 する も の だ け を 消す selected と 
すべ て 消去 する all が あり ます 。 


・ バ ンク テー ブル も 同様 で す 。 Bank Write と read は バン ク の 切り 方 の 書き 込み と 読み 込 
み 、 Reset は プロ グラ ム 標 準 の 16 バ ンク の 切り 分 け に 戻し ます 。 


・Settings タブ は 機能 の 設定 に 使い ます 。 詳細 は セッ トモ ー ド の 項目 に ある パラ メー タ と 
同じ で す 。 misc 枠 の 一 番 下 、 EXPERT を ON に する と 全て の 機能 で 編集 が で きま す 。 エ 
キス パー トモ ー ド で 設定 し て 書き 込ん だ 値 は 、 X81 が 記憶 し ます か ら ビ ギ ナ ー モ ー ド に し 
て も 値 は 有効 に な っ て いま す 。 


- 設 定 値 を 全て 初期 値 (デフ ォ ル ト 状 態 ) に 戻す に は 、 一 度 プ ログ ラム を 落と し 、 改め て 起 
動 し て くだ さい 。 


・[Preset] の 項目 に ある パラ メー タ は 、 以下 と な っ て いま す 。 
1: TV MOD 
DJ-X81 は 実際 の TV と 同じ く <、 1 chー10ch の 番号 (リモ コン ID 番号 ) に 、 実際 に 放送 で 


使わ れ て いる 13<5 2ch の チャ ン ネ ル ( 物 理 チ ャ ン ネ ル ) を 割り 当て る こと が で きま す 。 
玉 ] 一 12 の パラ メー タ に し て AREA 欄 で 受信 地域 を 選ぶ と 物理 チャ ン ネ ル が Remocon 
key 9 マス に 表示 され ます 。 

涼 AREA で ネネ ネネ 玉 玉 を 選ぶ と 1 一 10 の マス に 実際 に 受信 し た い 物 理 チ ャ ン ネ ル 番 
号 を 直接 書き 込む こと が で きる よう に な り ま す 。 聞き た く な い CH は - ハ イフ ン で 隠す こと も 
で きま す 。 

米 13 と 52 パ ラメ ー タ に する と 、 DJ-X81 の TV 受信 モー ド 時 、 13 と 52ch が 全て 表示 さ 
れ ま す 。 


2:TV PCH 

TV MOD で 物理 チャ ン ネ ルモード (13<52) を 選ん だ と き 、 編集 後 、 最初 に 電源 を 入れ 
た と き に 出 て くる CH 番号 を 選択 で きま す 。 た だ 、 次 回 か ら は 最後 に 受信 され て いた CH で 
起動 する の で 、 あま り 意 味 が ある パラ メー タ で は あり ませ ん 。 これ は この コー ナー の AM 
FMMARINE に も 共通 で す 。 EWS 一 CH は EWS EEW が 起動 し た と き に 受信 する F 
M 局 の チャ ン ネ ル で すか ら 、 ラジ オ 局 に 割り 当て る な ら 正 し く < 設定 し て くだ さい 。 


付録 :Inmport/Export 機能 に つい て 


Export され た CSV ファ イル の 各 欄 の 記述 は 以下 の よう に な っ て いま す 。 


1 BANK-CH 

ライ ター ソフ ト の Bank の 文字 列 を その まま 表示 し て お り 、 import 時 に は ここ は 参照 され ま 
せん 。 この 部 分 を 書き 換え て も 、 保存 先 の バン ク や メモ リー が 変わ る こと は あり ませ ん 。 上 
の 行か ら 順 に 登録 され て いき ます 。 


2 Frequehncy 

受信 周波 数 。 Export 時 は MHz を 付加 し て 出力 し ます が 、 import 時 に は 書く 必要 は あり 
ませ ん 。 小数 点 以 下 の 、 最後 に 付く 0 は 全て 省略 し て も 構い ませ ん 。 

整数 部 、 小数 部 の 桁 数 に 特に 指定 は あり ませ ん が 、 書い た か ら と 言っ て 何で も DJ-X81 
が その 通り 読み 込む こと も あり ませ ん 。 


3 Mode 
FM / AM / WFM の いずれ か が 有効 と な り ま す 。 


4 Steb 

5KHz / 6.25KHz / 8.33KHz / 10KHz / 12.5KHz / 15KHz / 20KHz / 25KHz / 
30KHz / 50KHz / 100KHz / 125KHz / 150KHz / 200KHz / 500KHz / 1MHz の 
いずれ か が 有効 と な り ま す 。 Hz は あっ て も な く て も 構い ませ ん が 、K か M は 記述 し て くだ 
さい 。 


5 Subtone 
OFF / Train / CTCSS / REV / DCS の いずれ か が 有効 と な り ま す 。 


6 TSQ 

67.0Hz / 71.9Hz / 74.4Hz / 77.0Hz / 79.7Hz / 82.5Hz / 85.4Hz / 88.5Hz / 
91.5Hz / 94.8Hz / 97.4Hz / 100.0Hz / 103.5Hz / 107.2Hz / 110.9Hz / 
SM 689MZ た 180 / 人 6/ 似 北 SHE / 1868 肪 -./ 1413 有 7 
146.2Hz / 151.4Hz / 156.7Hz / 162.2Hz / 167.9Hz / 173.8Hz / 179.9Hz / 
186.2Hz / 192.8Hz / 203.5Hz / 210.7Hz / 218.1Hz / 225.7Hz / 233.6Hz / 
244.8HZ ナク 508HZ / 693 緒 / 1598Hz / 1659 有 / 1718HZ / 1779HZ / 
183.5Hz / 189.9Hz / 196.6Hz / 199.5Hz / 206.5Hz / 229.1Hz / 254.1Hz の い 
ずれ か が 有効 と な り ま す 。 。 Hz は 書か な く て も 構い ませ ん 。 


7 DCS 

023./、025 /026 / 081 / 092./096 /048 / 04 た / 051 / 053 /054 / 
065 07 だ 02 /078 /074 /04 / た 05 た 67 人 2 / 025 /1912 
0 の の 84 た 1140 に 、/ 1M9 602 69 / 1096 /102 1068 / 1 だ 142 
205/ 212./ 229 / 226 / 226 -/ 243 / 244 / う 45 / 246 / 25】 / 252 / 
255、/ 261/ の 2603 /208 グ 06 の 2 人 ル 1 メッ 274 た S06 911 / 015 / 925 2 
29901 グ 8902// 94 / 046)/ 051 ソン 56 だ 0964 / 8665 /870 だ 4. た 4102 / 
413 / 423 / 431 / 432 / 445 / 446 / 452 / 454 / 455 / 462 / 464 / 
465./ 466./ 503 / 506 / 516 / 523 / 526 / 592 / 546 / 565 /606 / 
02 624 / 627 / 691 た 682 6084 / 662 / 664 /708./ 702 / 9 7/ 
731 / 732 / 734 / 743 / 754 の いずれ か 。 先頭 の 0 は な く て も 構い ませ ん が 、 出力 
され た ファ イル に は * ネ 0 が 追加 され ます 。 


8 Tran 

300Hz / 400Hz / 500Hz / 600Hz / 700Hz / 800Hz / 900Hz / 1000Hz / 
1100Hz / 1200Hz / 1300Hz / 1400Hz / 1500Hz / 1600Hz / 1700Hz / 
1800Hz / 1900Hz / 2000Hz / 2100Hz / 2200Hz / 2300Hz / 2400Hz / 


2500Hz / 2600Hz / 2700Hz / 2800Hz / 2900Hz / 3000Hz / JR の いずれ か 。 
Hz は あっ て も な く て も 構い ませ ん 。 


9 Shift 
OFF / + / - の いずれ か が 有効 と な り ま す 。 


10 Offset Freo. 

オフ セッ ト 周 波数 で す 。 export 時 は MHz を 付加 し て 出力 する が 、 import 時 に は な く て も 
構い ませ ん 。 また 、 小数 点 以下 の 、 最後 に 付く 0 は 全て 省略 し て も 構い ませ ん 。 整数 部 、 
小数 部 の 桁 数 に 特に 指定 は あり ませ ん が 、 無効 な 値 は 反映 され ませ ん 。 


11 Skip 
スキ ッ プ 設定 あり の 時 は * で 、 それ 以外 は 何 も 入 れ な いで くだ さい 。 


12 Name 

りー ム 。 

eXDOr{t 時 は 先頭 に * を 付加 し て 出力 する が 、import 時 に は な く て も 構わ な い 。 
先頭 の ー つ 目 の * に 関し て は 、 import 時 に 消去 され ます 。 * は この マー ク の 後ろ の 記述 
を 文字 と し て 認識 させ る た め に 使い ます 。 例え ば 012, と 入力 し て も 数 字 と 認識 され 、 ゼ 
ロ を 飛ば し て 12, と 認識 され ます 。 この と き * 012, と 書け ば X8 1 で は 012, と 表示 し ま 
す 。 * 玉 012 は * ネ 012 と 表示 され ます 。 


アル イン コ ( 株 ) 電子 事業 部 


